Stadt Schefllitz

Maldstab M 1 : 1.000

1. Anderung Bebauungsplan "Pausdorfer Weg"
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PRAAMBEL

Der Stadtrat von ScheRlitz beschliel3t die von der Ingenieuraktiengesellschaft Hohnen & Partner ausge-
arbeitete 1. Anderung des Bebauungsplanes "Pausdorfer Weg" mit Begriindung in der Fassung vom
21.11.2017 als Satzung. Rechtsgrundlagen dieser 1. Anderung des Bebauungsplanes sind

das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. |
S. 2414), das durch Art. 2 Abs. 3 des Gesetzes vom 20.07.2017 (BGBI. |
S. 2808) geandert worden ist,

die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBI.
I'S. 132), die zuletzt durch Art. 2 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBI. |
S. 1057) gedndert worden ist,

die Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 | S. 58), die zuletzt durch Art. 3
des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBI. | S. 1057) geandert worden ist,
sowie

die Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBI
2007, S. 588, BayRS 2132-1-1), die zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom
12.07.2017 (GVBI. S. 375) geéndert worden ist.

ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN

1. Art der baulichen Nutzung

Allgemeines Wohngebiet (WA), § 4 Abs. 1 und Abs. 2 BauNVO

2Wo Max. zulassige Zahl der Wohneinheiten (Wo), § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB
2. MaR der baulichen Nutzung
0,4 Max. zulassige Grundflachenzahl (GRZ), § 19 Abs. 1 BauNVO

Max. zulassige Geschossflachenzahl (GFZ), § 20 Abs. 2 BauNVO

I Max. zulassige Zahl der Vollgeschosse, § 20 Abs. 1 BauNVO

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Einzel- und Doppelhauser in offener Bauweise gem. § 22 Abs. 2 BauNVO zulassig

Baugrenze, § 23 Abs. 3 BauNVO

4. Verkehrsflachen

Private Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung (Feld-/Flurweg), § 9 Abs. 1
Nr. 11 BauGB

StraBenbegrenzungslinie, § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt, § 9 Abs. 1 Nr. 4 und 11 BauGB

5. Sonstige Planzeichen

Grenze des raumlichen Geltungsbereiches der Bebauungsplananderung, § 9 Abs. 7
BauGB

21
211

21.2

2.2
221

2.2.2

2.2.3

224

225

23
231
2.3.2

24
24.1

24.2

243

244

245

2.6

3.1
3.2
3.2.1
3.2.2

3.2.3

3.24

3.25

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

Allgemeines

Die planungs- und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen des am 04.09.1992 als Satzung in Kraft getre-
tenen, rechtskraftigen Bebauunsplanes (BBPs) mit der Bezeichnung "Pausdorfer Weg" treten fir den Gel-
tungsbereich der vorliegenden 1. Plananderung auBer Kraft.

Planungsrechtliche Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung
Festgesetzt wird ein "Allgemeines Wohngebiet" ("WA") gem. § 4 Abs. 1 und Abs. 2 BauNVO. Unzulassig
sind die gem. § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zuldssigen Anlagen/Nutzungen.

Je Wohngebaude sind maximal zwei Wohneinheiten (Wo) zulassig.

MaR der baulichen Nutzung
Die max. zulassige Grundflachenzahl (GRZ) gemaR § 19 Abs. 1 BauNVO wird mit 0,4 festgesetzt.

Die max. zulassige Geschossflachenzahl (GFZ) gemal § 20 Abs. 2 BauNVO wird mit 0,8 festgesetzt.

Die Hohe der Oberkante RohfulRboden Erdgeschoss (OK RFB EG) fur die in der ersten, strallenbegleiten-
den Baureihe geplanten Hauptgebdude wird mit max. 0,50 m Uber dem Héhenniveau der ErschlieBungs-
stralBe festgesetzt. Fir die max. Héhenlage der OK RFB EG gilt folgender Bezugspunkte: Fir Baugrund-
stiicke, die nur an eine offentl. StraRenverkehrsflache grenzen: Hohe fertige Oberkante (FOK) der offentl.
StralBenverkehrsflache an der Stralenbegrenzungslinie an der vorderen Grundstiicksgrenze, senkrecht
gemessen auf die Mitte der nachstliegenden HauptgebaudeaulRenwand (s. Abbildung [Abb.] 8 in der
Begriindung, Kap. 12.2 "Malf der baulichen Nutzung").

Die Hohe der Oberkante Rohful3boden Erdgeschoss (OK RFB EG) fiir die in der zweiten Reihe auf riick-
wartig liegenden Grundsticksteilen geplanten Hauptgebdude wird mit max. 1,50 m Uber dem Héhennive-
au der ErschlieBungsstralie festgesetzt. Fir die max. Héhenlage der OK RFB EG fir Hammergrundstiicke
gilt folgender Bezugspunkt: Hohe des héchstens Punktes der offentlichen Stralienverkehrsflache an der
StralBenbegrenzungslinie an der vorderen Grundstiicksgrenze, gemessen auf die Mitte der nachst-
liegenden HauptgebaudeauRenwand (s. Abb. 9 in der Begrindung, Kap. 12.2 "Mal der baulichen Nutz-

ung").
Es sind max. zwei Vollgeschosse (ll) zulassig.

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
Die Uberbaubaren Grundstiicksflachen sind durch Baugrenzen (§ 23 Abs. 3 BauNVO) festgesetzt.

Festgesetzt ist die offene Bauweise (0) gemall § 22 Abs. 2 BauNVO. Zulassig ist die Errichtung von
Einzel- und Doppelhauser (ED) gem. § 22 Abs. 2 BauNVO.

Verkehrsflachen
In den in der Planzeichnung dargestellten Bereichen des Geltungsbereiches werden private Verkehrs-
flachen mit besonderer Zweckbestimmung (Feld-/Flurweg) festgesetzt.

In den in der nebenstehenden Planzeichnung gekennzeichneten Bereichen sind private Grundstlicks-, Ga-
ragen-, Stellplatzein-/-ausfahrten und/oder der fuRlaufigen ErschlieBung des jeweils angrenzenden Privat-
grundstiicks dienende Zaun-/Gartentiiren bzw. -tore unzulassig.

Die Sichtfelder im Bereich der auf die 6ffentl. ErschlieRungsstralen mindenden, privaten Grundstuicks-
ein-/-ausfahrten sind im notwendigen Umfang freizuhalten. Geschlossene Anpflanzungen, Einfriedungen,
Stapel, Haufen und sonstige Gegenstande, die eine Hohe von 0,80 m iber der FOK der 6ffentlichen Stra-
Renverkehrsflache/Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung an der Strallenbegrenzungslinie Uber-
schreiten, sind unzulassig.

Den offentl. ErschlieBungsstrafien darf aus den Privatgrundstiicken heraus kein Oberflachen-/Regenwas-
ser zuflieRen. Der Wasserabfluss im Bereich der 6ffentl. ErschlieBungsstrallen darf durch die jeweiligen
Einzelbauvorhaben nicht beeintrachtigt werden.

Durch Bepflanzungen auf Privatgrund entlang gemeinsamer Grenzen mit den o&ffentl. Erschlielungsstra-
Ren darf dort keine Sichtbeeintrachtigung eintreten. Das notwendige Lichtraumprofil ist durch die Eigen-
tumer der anliegenden Privatgrundstiicke dauerhaft zu gewahrleisten.

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen
Fir alle Ver- und Entsorgungsleitungen wird die unterirdische Verlegeweise festgesetzt.

Planungen, Nutzungsregelungen, MaBnahmen und Flachen fir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Pro 300 m? privater Grundstiicksflache ist ein Laub-, oder ein Obstbaum gemaR der Artenliste 1 und 3 (s.
Begriindung Kap. 15) in der dort angegebenen Pflanzqualitat zu pflanzen, dauerhaft zu unterhalten und bei
Abgang/Ausfall innerhalb eines Jahres nach Abgang/Ausfall gemaR den Festsetzungen gleichwertig zu
ersetzen. Die in der Planzeichnung dargestellten Baumstandorte sind lagemaRig/standértlich nicht fixiert,
sondern kénnen innerhalb des Baugrundstlckes frei gewahlt werden. Diese Baumpflanzungen sind mittels
Dreibdcken zu sichern, mit einem Verdunstungsschutz (z. B. aus Schilfrohrmatten, Schutzanstrich o. 8.) zu
schiitzen und mit einer Baumscheibe mit Giel3rand auszustatten.

Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

Abstandsflachen
Es gilt Art. 6 BayBO.

Dachgestaltung
Zulassig sind Sattel- (SD), Walm- (WD), Zelt- (ZD), Pult- (PD) und Flachdacher (FD).

Fir die Dacheindeckungen sind rot-, braun- oder grau- bis schwarzgetoénte, nicht glanzende Materialien
zulassig.

Dacheindeckungen aus unbeschiteten Kupfer-, Zinkblech oder bleihaltigen Materialien sind unzulassig.
Ansonsten sind Dacheindeckungen aus Metall zulassig.

Das Anbringen von Anlagen zur Gewinnung regenerativer Energie ist zuldssig. Davon ausgehende und
die Nachbarschaft beeintrachtigende Reflektionen,Spiegelungen und/oder Blendwirkungen sind hingegen
unzuldssig und durch geeignete technische Hilfsmittel (Beschichtungen, entspiegelnde Folien o. &.) zu ver-
meiden.

Flachdacher von Garagen/Carports sind mindestens mit einer extensiven, vollflachigen Dachbegriinung in
Form einer Sedumbegriinung (z. B. als Anspritzbegriinung oder als Sedum-Sprossenansaat) zu versehen.
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Es ist ausschliellich die Verwendung zertifizierter Substrate zulassig, die fur eine Flachdachbegriinung
ausdrucklich geeignet sind. Im Falle einer Bepflanzung mit fir die Dachbegriinung geeigneten Arten
(Grasern, Stauden) hat der Pflanzendeckungsgrad mind. 8 St/m? zu betragen. Auch diese Dachbe-
grunungsart ist dann vollflachig auszuftihren. Die Dachflachen sind im notwendigen Umfang dauerhaft zu
pflegen und zu unterhalten. Je Jahr ist mindestens ein Kontroll- und Pflegegang durchzufiihren, bei dem
unerwinschter Gehdlzanflug sowie unerwiinschte Un- und Wildkrauter zu entfernen sind bzw. notwendige
MaRnahmen zur Nachsaat, Nachpflanzung durchzufiihren sind.

Zusammengebaute Garagen mussen die gleiche Dachneigung/Dachform erhalten.

Fassadengestaltung

Die Verwendung greller Farben (Signalfarben in Anlehnung an die RAL-Farben Nr. 1003 Signalgelb, Nr.
2010 Signalorange, 3001 Signalrot, Nr. 4008 Signalviolett, Nr. 4010 Telemagenta, Nr. 5005 Signalblau, Nr.
6032 Signalgriin), samtlicher RAL-Leucht- und/oder RAL-Perlfarbe sowie stark kontrastierender Farbkom-
binationen, reflektierender und/oder spiegelnder Fassadenmaterialien ist unzulassig.

Reflektierende und/oder spiegelnde Fassadenmaterialien sind unzulassig.

Das Anbringen von Anlagen zur Gewinnung regenerativer Energie an den hierfir geeigneten Fassaden-
seiten (Suden, Sidwesten, Sudosten) ist zuldssig. Davon ausgehende und die Nachbarschaft beeintrach-
tigende Reflektionen, Spiegelungen und/oder Blendwirkungen sind unzuldssig und durch geeignete techni-
sche Hilfsmittel (Beschichtungen, entspiegelnde Folien o. &.) zu vermeiden.

Einfriedungen/Stiitzmauern

Einfriedungen im Sinne von Mauern sind unzulassig. Natursteineinfriedungen an den vorderen Grund-
stucksgrenzen bis max. 0,30 m Hohe sind zuldssig (unterer HOhenbezugspunkt: fertige Oberkante 6ffent-
liche StralRenverkehrsflaiche an der StralRenbegrenzungslinie; oberer Hohenbezugspunkt: Maueroberkan-
te).

Zaunanlagen muissen einen Bodenabstand von mind. 0,15 m (unterer Héhenbezugspunkt: Fertige Ober-
kante Baugrundstuick; oberer Hohenbezugspunkt: Zaununterkante) aufweisen.

Zaune durfen an der vorderen Grundsticksgrenzen eine Gesamthdhe von 1,20 m (unterer Héhenbezugs-
punkt: Fertige Oberkante Baugrundstiick bzw. fertige Oberkante &ffentliche StraRenverkehrsflache an der
StraBenbegrenzungslinie; oberer Hohenbezugspunkt: Zaunoberkante) nicht Giberschreiten.

Einfriedungen an den seitlichen und hinteren Grundstlicksgrenzen sind bis zu 2,00 m Hoéhe zulassig (unte-
rer Hohenbezugspunkt: Fertige Oberkante Baugrundstiick; oberer Hohnebezugspunkt: Zaunoberkante).

Einfriedungen entlang gemeinsamer Grenzen zu den landwirtschaftlich genutzten Nachbargrundstiicken
sind um 0,50 m versetzt innerhalb der Grenzen des Anderungsgeltungsbereiches zu errichten.

Tore und Turen dirfen nicht zur StralRe hin aufschlagen, sofern sie hierbei in den Stralenraum hineinra-
gen.

Jagerzaune sind unzulassig.

Anstelle von Zaunen ist die Pflanzung von bis max. 2,0 m hohen Hecken (unt. HBP: FOK Baugrundstiick
bzw. FOK offentl. StraRenverkehrsflache/Verkehrsflache an der StraRenbegrenzungslinie; ob. HBP: OK
Hecke) aus heimischen, standortgerechten Gehdlzen gemafl den Vorgaben der Artenliste 1 (s. Begrin-
dung, Kap. 15) zulassig.

Garagen, Carports, Stellplatze

Garagen sind auflerhalb der Uberbaubaren Grundstiicksflachen zuldssig, wenn sie an der/den vorderen
Grundsticksgrenze(n) einen Abstand von mind. 5,0 m zur Stralenbegrenzungslinie der 6ffentl. Stralen-
verkehrsflachen/Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung einhalten. Im Ubrigen gilt fur offene Stell-
platze, Garagen und Carports die stadtische Stellplatzsatzung.

Untergeordnete Nebenanlagen

Nebenanlagen (z. B. Garten-/Geratehduschen, Fahrradschuppen, Milleinhausungen o. &.) jeweils bis zu
max. 15 m? Grundflache sind aullerhalb der Uberbaubaren Grundsticksflache zulassig, wenn sie an der/
den vorderen Grundstiicksgrenze(n) einen Abstand von mind. 3,0 m zur StraRenbegrenzungslinie der
offentl. StraRenverkehrsflachen/Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung einhalten.

Nicht iiberbaute Flachen der bebauten Grundstiicke

Die Befestigung von Terrassenflachen z. B. mit Betonpflaster, Betonplatten, Klinker, Fliesen, Naturstein-
oder Holzbelagen o. a. ist zulassig. Alle sonstigen zu befestigenden Flachen (Grundstiickszufahrten, Fuf3-
wege, Eingangsbereiche, Fahrradstellplatze, Gebaudevorflachen, nicht U(berdachte Pkwstellplatze,
Flachen fur die Mulllagerung o. &.) sind in teilversickerungsfahiger Bauweise auszufihren (Schotterrasen,
Rasen- pflaster, sickerfahiges Betonporenpflaster, Pflaster mit Rasen-/Splittfugen, wassergeb.
Bauweisen), sofern der ortliche Baugrund versickerungsfahig ist.

Hohe der baulichen Anlagen
Festgesetzt wird eine maximal zulassige Firsthbhe von 9,0 m (unterer Hohenbezugspunkt: OK RFB EG,
bei Gebauden mit Flachdach oberer Hohenbezugspunkt: OK Attika).

Grunordnerische Festsetzungen

Die Verwendung von Koniferen (z. B. wie Thuja, Zypressen 0. a.) u. a. zur Herstellung von Reihenpflanz-
ungen (Heckenpflanzungen) o. &. ist unzuldssig. Fur die Ausfihrung von Gehdlzpflanzungen sind die in
den Artenlisten 1 bis 3 (s. Begriindung, Kap. 15) aufgefiihrten Arten zu verwenden. Dartber hinaus dirfen
auch weitere, nicht den Artenlisten 1 - 3 genannte Zierstraucher verwendet werden.

TEXTLICHE HINWEISE

Allgemeine Hinweise

Die Ausfuhrungen in der Begrindung zu den Themen "Boden-, Baudenkmaler, Ensembleschutz, land-
schaftspragende Denkmaler" (s. Kap. 11.2), "Altlasten” (s. Kap. 11.3), "Geologie/Baugrund” (s. Kap. 11.4),
"Geothermie" (s. Kap. 11.5), "Hochwasserschutzgebiete, wassersensible Bereiche, Wasserschutzgebiete,
Grundwasser" (s. Kap. 11.6) und "Sonstige Schutzguter (s. Kap. 11.7) sind zu beachten, ebenso die Aus-
fuhrungen in Kap. 12.4.2 ("Niederschlagswasser"), Kap. 12.6 ("Sonstige Planzeichen und Festsetzung-
en"), Kap. 13.6 ("Nicht Gberbaute Flachen"), Kap. 13.9 ("Anlagen zur Gewinnung regenerativer Energie"),
Kap. 13.10 ("Klimaschutz") sowie in Kap. 15 ("Gestalterische Ziele der Griinordnung mit Vermeidungs- und
Minimierungsmaflnahmen").

Immissionsschutz

Auf die diesbeziglichen Ausfiihrungen in der Begrindung (Kap. 12.8) zu den Aspekten "Anwoh-
nerverkehr/Parkplatzlarm", "Landwirtschaftliche Emissionen” sowie "Verkehrslarm" wird verwiesen. Die
dort gemachten Angaben sind zu beachten.

Beim Betrieb haustechnischer Anlagen (z. B. Klimagerate, Abluftfihrungen, Warmepumpen usw.) am

VL.

maRgeblichen Immissionsort (jeweils 0,50 m vor dem gedffneten Fenster eines schutzbedirftigen Raumes)
durfen die Teilbeurteilungspegel i. S. d. Nr. 3.2.1 Abs. 2 der TA-Larm tags (6.00 Uhr - 22.00 Uhr) von max.
49 dB(A) und nachts (22.00 Uhr - 6.00 Uhr) von 34 dB(A) nicht tberschritten werden. Der Nachweis tber
die Einhaltung der genannten Werte obliegt dem jeweiligen Betreiber. Im Bedarfsfall wird die Stadt im
Rahmen der Bauvorlage hierzu die Vorlage eines Nachweises verlangen.

MaR der baulichen Nutzung, Héhe der baulichen Anlagen

Die Einhaltung der im Abschnitt Ill. Ziffern 2.2.3 - 2.2.5 und 3.8 gemachten Héhenvorgaben ist im Rahmen
der Bauvorlage durch ein Gelandeaufmall sowie darauf basierende Schnittdarstellungen (Gelande-
schnitte) mit Darstellung des Urgeldndes, des kiinftig geplanten Gelandes sowie der baulichen Anlagen
nachzuweisen.

Sonstige Satzungen
Auf die Stellplatzsatzung der Stadt Schelilitz wird hingewiesen.

Gesetze, Richtlinie, Verordnungen, DIN-Normen

Die in den textlichen Festsetzungen und Hinweisen sowie in der Begrindung in Bezug genommenen DIN-
Vorschriften kdnnen im Rathaus der Stadt Schellitz (Bauamt, 1. Stock, Zimmer 15, Hauptstralle 34, 96110
Schelllitz) wahrend der allgemein bekannten Dienstzeiten kostenfrei eingesehen werden. Die im Rahmen
der Planung zitierten bzw. dieser zugrunde gelegten Gesetze, Richtlinien, Verordnungen usw. stehen im
Internet bzw. in 6ffentlichen Bibliotheken fur Jedermann zur Einsicht frei zur Verfigung.

ZEICHNERISCHE HINWEISE

Vorh. Hauptgebaude/Nebengebaude

—O0—O0— Vorh. Grundstticksgrenzen
279/1 Flurnummer
5,0m Bemallung
Hauptgebaude und Garage/Carport/Stellplatz (unverbindlicher Standortvorschlag)
v Grundstucksein- bzw. Ausfahrt (unverbindlicher Standortvorschlag)
‘ Anpflanzung von Baumen (unverbindlicher Standortvorschlag, zu pflanzende Anzahl
ergibt sich aus den Festsetzungen)
77777777 Geplante Grundstiicksgrenzen (unverbindlicher Vorschlag)
— - Gebaude-/Firstrichtung (unverbindlicher Vorschlag)

Hohenschichtlinien

— 326—

NACHRICHTLICHE UBERNAHMEN

Geltungsbereich des rechtskraftigen Bebauungsplanes "Pausdorfer Weg"
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Stadt Schellitz
1. Anderung des Bebauungsplanes
"Pausdorfer Weg"
Entwurfsverfasser: Entwurf: 29.08.2017
Satzung: 21.11.2017

[
[H]& Hohnen & Partner

INGENIEURAKTIENGESELLSCHAFT
BERATENDE INGENIEURE

HainstraRe 18a - 96047 Bamberg - Tel. (0951) 98081-0 - Fax (0951) 98081-33

1. Der Stadtrat von Scheflitz hat in der Sitzung vom 29.08.2017 die Aufstellung der 1. Anderung des
Bebauungsplanes "Pausdorfer Weg" beschlossen. Der Beschluss wurde am 15.09.2017 ortsublich
bekannt gemacht.

2. Zu dem Entwurf der 1. Anderung des Bebauungsplanes in der Fassung vom 29.08.2017 wurden die
Behorden und sonstigen Trager o6ffentlicher Belange gemall § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
25.09.2017 bis 27.10.2017 beteiligt.

3. Der Entwurf der 1. Anderung des Bebauungsplanes in der Fassung vom 29.08.2017 wurde mit der Be-
griindung gemaf § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 25.09.2017 bis 27.10.2017 6ffentlich ausgelegt.

4. Die Stadt ScheRlitz hat mit Beschluss des Stadtrats vom 21.11.2017 die 1. Anderung des Bebauungs-
planes "Pausdorfer Weg" gemal® § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 21.11.2017 als Satzung
beschlossen.

Stadt Schellitz, den ........ccccoeeevveennnne.

(Siegel)

1. Blrgermeister

5. Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes wurde am 08.12.2017 gemafl § 10 Abs. 3 BauGB
ortsliblich bekannt gemacht. Die 1. Anderung des Bebauungsplanes "Pausdorfer Weg" ist damit in Kraft
getreten.

Stadt Schellitz, den .........cooevveeiiiiiiieieeiennn,

(Siegel)

1. Blrgermeister

(Auszug aus der Digitalen Flurkarte, Stand 02/2017)
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