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1. Geltungsbereich des Bebauungsplanes (§ 9 Abs. 7 u, § 30 BBauG) 2 3 rundstiicksgrenzen:
N = - - - Grenze des ridumlichen Geltungsbereiches - vorhanden
2, Art der baulichen Nutzung (BauNVO) S e yirgeschisgen
WA Allgemeines Wohngebiet (§ 4) 2 orhandene Gebidude:
d b&ud
3. Mag der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr, 1 BBauG sowie § 16 Abs. 2 und § 17 BauNV0) voxbandend Fonngebruce
1 eingeschossig
Zahl der VollgeschosSSiuee Hochstgrenze I+U eingeschossig mit ausgebautem Untergeschol
I Zahl der Vollgeschosse als Hochstgrenze, wobei das 2, Vollgeschof nur als ausge- -~ 1D eingeschossig mit ausgebautem Dachgeschof
bautes Dachgeschoﬁ zulssig ist % o e e
0.2 Grundflichenzahl Sk
Geschoffléchenzahl E vorhandene Nebengebiude
4. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs, 1 Nr. 2 BBauG und §§ 22 und 23_BauNVO) 3. lversorgungsleitungen:
@ offene Bauweise —_— Abwasserkanal vorhanden
/8\ offene Bauweise, nur Einzelhiuser zulissig . Abwasserkanal geplant
Baugrenze
{ R o S Wasserleitung geplant
5, Verkehrsflichen (§ 9 Abs, 1 Nr. 11 BBauG)
StraBenverkehrsflichen
Strafenbegrenzungslinie -
- | Tpl[[ I’] Boschungen
6. Flichen fiir Versorgungsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BBauG) o
Trafostation
7. Grinflidchen (§ 9 Abs. 1 Nr, 15 BBauG)
! Es Spielplatz E
8. Sonstige Festsetzungen _ ¥ ENTWURFSVERFASSER: ENTWURFSPLAN  26. 8. 1977
- Yy o AR NTEERERE AUSLEGUNGSPLAN 51,1978
&R SRrages (8 9 Abs, 1 Nr. g BBRUG) | ¥ | l GENEHMIGUNGSPLAN .7 4. 1978
J" Abgrenzung unterschiedligher Nutzungsart, z.B. von Baugebieten oder Abgrenzung des ; INGENIEURBURO  W.G. STRUNZ BAMBERG I
MaBes der Nutzung innerhdlb eines Baugebietes (§ 16 Abs, 5 BauNVO). l ;é; N 1
.'C '-‘r-i /_.i/’/._‘f ;_-'./_\_\“ ._:
Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Fidchen (§9 Abs 1 Nr 10 BBauG)
GENEHMIGUNGSVERFAHREN fur den Bebauungsplan. " S trafigiech”™ |
Die fiir die Herstellung der Verkehrsflichen erforderlichen Boschungen und Betonriickenstiitzen sind im -
Bebauungsplan nicht gesondert ausgewiesen, Diese werden aufierhalb der StraRenverkehrsfliche angelegt DER AUFSTELLUNGSBESCHLUSS WURDE AM .29. August 1977 ORTSUBLICH BEKANNF~GEMACHT
und sind von den Angrenzern auf den Baulandflichen zu dulden, Die Nutzung der Bdschungen bleibt den —— DE”ﬂOJAmmR1wa
Eigentiimern ungenommen, : ' /? '
9. Baugestaltung, Gebsudetypen (VO v. 22.6,1961 Bay. GVB1l. 13/61 u., Art. 107 BayBO) (, ,,
: Hauptgebiiude mit Firstriehtung .:.fZ?gfﬂaye | e
1. BURGERMEISTER
Dachgestaltung: Die Diéicher sind als Sattel- oder Walmdicher mit einer Neigung von 25 - 38° auszufilh-
ren, Als Dachdeckung sind Ziegel, Betondachsteine oder dunkel getdnte Asbestzement- p ” .
platten zu verwenden. Dagchaufbauten sind nur bei den Gebiuden mit ausgebautem Dach- i DER ENTWURF DES BEBAUUNGSPLANES WURDE MIT DER BEGRUNDUNG, GEMASS § 2a ABSATZ 6 BBaub
geschof zullissig und mlsfien einen Abstand vom mind, 2,50 m von den Giebelgesimsen r VOM 24 Januar 1978 BIS 24.Februar 1978 IN DER GEMEINDEKANZLE! . OFFENTLICH AUSGELEGT.

einhalten, ihre Hohe darf 1,20 m (gemessen von Oberkante Sparren) nicht iberschrei- f
ten, Die Linge der Dachaufbauten soll in der Regel 2,50 m nicht Uberschreiten.
Kniestdcke sind nur bis max. 0,50 m zulidssig, g

- GIECH , 07 17. APRIL 1978
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Hohenlage der bau- Die Erdgeschoffuflbodenhdhe wird zwischen 0,30 und 0,50 m iiber der Hohe der Verkehrs- %
lichen Anlagen: flichen gemdR § 9 Abs. 1 Nr. 11 BBauG festgesetzt. Bei ginstiger Hanglage ist der tal- ¢ ',f{4ﬁpﬂ 7

seitige Ausbau des Untergeschosses bei den eingeschossigen Hadusern zulissig. ’
Die Festsetzung erfolgt in Abhingigkeit von der Hohenlage des Entwisserungskanals. Bei eSS
Bestimmung der Geschofieinteilung ist hierauf Ricksicht zu nehmen. Die Entwisserungs- -

'A BURGERMEA STER

moéglichkeit des Untergeschosses ist in den Bauvorlagen nachzuweisen (Schutz gegen ! GIECH T MIT BESCHLUSS DES GEMEINDERATES VOM. 11.4.1978
Rickstau DIN 1986 Bl. 1 Ziff. 14). _ DIE GEMEINDE .....GLECH...cvinonn. HA SCHLUSS EIND kbl 10

i DEN BEBAUUNGSPLAN GEMASS § 10 BBau G ALS SATZUNG BESCHLOSSEN.
Fassadengestaltung: Heller, ruhiger AuBenputz ohne auffallende Muster. i

775 [ 3NGIECH , DEN f7. APRIL 1978
Garageggestaltung: Garagen sind nur innmerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten Fliachen zulissig. Bei I ;5 L B
einzeln stehenden Garagen sind die Dicher als Flachdédcher bis 5° Neigung auszufiihren. '. Fiy D

Es wird vorgeschlagen, die Dachkonstruktion als kiesbedecktes Dach auszubilden. i n
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wie das Hauptgebiude erhalten,
Garagenvorpliitze miissen auflerhalb der Einfriedung liegen, wenn der Abstand zwischen
Strafenbegrenzungslinie und Garagentor = 5,00 m betrigt,

Garagen, die an das Hauptgebiude angebaut werden, koénnen die gleiche Dachgestaltung ‘ﬁ
URGE RMEI!

DAS LANDRATSAMT BAMBERG HAT DEN BEBAUUNGSPLAN MiT sescheln voMT LTI T8 a ¢ -élo.
) .‘ GEMASS § 11 BBauG (IN VERBINDUNG MIT DER VERORDNUNG VOM 4 12 197 GVBL S 650 BZW. IN DER
JEWEILS GULTIGEN FASSUNG)

’weichen (z.B. Ulberschreitung der Baugrenzen, erdgeschossige Winkelhduser unter Einhaltung der Hauptfirst-
richtung, ungleiche Dachneigung) sind als Auspahme gem. § 31 Abs, 1 BBauG zugelassen, Die Einhaltung der
I\Abstandsflﬁdﬁen gem, Art. 6 BayBO mufl jedoch gewihrleistet sein.

Flﬁrchitektonisch individuell gestaltete Entwiirfe, die geringfiigig von den Grundzigen der Festsetzungen ab-
|
\

Einfriedungen: Die Grundstickseinfriedungen entlang der StrafRenbegrenzungslinien und den Vorgirten
sind als naturbelassene Holzziune oder Maschendraht auszufithren. Anstelle dieser Ein-
friedungen konnen dichtwachsende, winterharte Hecken vorgesehen werden. Die Hohe
der Einfriedungsziune an der StrafBenbegrenzungslinie darf 1,00 m und die der Ein-
friedungshecken 1,20 m nicht iiberschreiten. Zaunsockel bis 0,20 m sind zulissig. {

Bei zusammengebauten Garagen ist eine aufeinander abgestimmte Baugestaltung erforderlich. ; .

DER GENEHMIGTE BEBAUUNGSPLAN LIEGT AB 21+ 8. 1978y ScheBlitz - Rathaus = - -
Die erste Hausreihe an der B 22 ist mit schallhemmenden Fenstern der Klasse 1 auszurusten. GEM § 12 SATZ1 BBauG _ZU JEDERMANNS EINSICHT AUS.

DIE GENEHMIGUNG 15T AM 18« 8+« 197&prsypiicH purcH Mibteilungsblatt ~  gegANNT
GEMACHT WORDEN. DER BEBAUUNGSPLAN 1ST DAMIT NACH § 12 SATZ 3 BBauG RECHTSVERBINDLICH.
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xgﬁiﬁézﬂ;{.ﬂg schessuiz.oen ¢ 9. SEP. 1978

Die Gebdude auf den Flursticken 315 und 319 sind als zwingend zweigeschossig mit einer Dachneigung zwischen
25° und 30°, ohne Dachaufbauten , auszufihren. i
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